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NÁVOD NA MONTÁŽ AUT-6070
PRED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD.
PRED MONTÁŽOU VÝROBKU STAROSTLIVO SKONTROLUJTE VŠETOK 
OBALOVÝ MATERIÁL A UBEZPEČTE SA, ŽE V BALENÍ NIČ NEZOSTALO. 
SKONTROLUJTE A PREPOČÍTAJTE VŠETKY DIELY A KOVANIE PODĽA 
MONTÁŽNEHO NÁVODU.
POUŽÍVAJTE LEN NÁRADIE, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA. 
NA ČISTENIE VÝROBKU POUŽÍVAJTE VLHKÚ HANDRIČKU.
1. POLOŽTE STOL NA ČISTÝ A JEMNÝ POVRCH A POČAS MONTÁŽE DAJTE
POZOR, ABY SA DOSKA NEPOŠKRIABALA.
2. NOHY K STOLU PRIPEVNITE POMOCOU PODLOŽIEK A SKRUTIEK.
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                           NÁVOD NA MONTÁŽ AUT-6070
PRED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD.
PRED MONTÁŽOU VÝROBKU STAROSTLIVO SKONTROLUJTE VŠETOK OBALOVÝ MATERIÁL A 
UBEZPEČTE SA, ŽE V BALENÍ NIČ NEZOSTALO. SKONTROLUJTE A PREPOČÍTAJTE VŠETKY DIELY A 
KOVANIE PODĽA MONTÁŽNEHO NÁVODU.
POUŽÍVAJTE LEN NÁRADIE, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA. 
NA ČISTENIE VÝROBKU POUŽÍVAJTE VLHKÚ HANDRIČKU.
1. POLOŽTE STOL NA ČISTÝ A JEMNÝ POVRCH A POČAS MONTÁŽE DAJTE POZOR, ABY SA 
DOSKA NEPOŠKRIABALA.
2. NOHY K STOLU PRIPEVNITE POMOCOU PODLOŽIEK A SKRUTIEK.

ZOZNAM DIELOV

ČÍSL. KOMPONENTY
PRIEČKA OPERADLA – VRCHNÁ

PRIEČKA OPERADLA – STREDNÁ

PRIEČKA OPERADLA – SPODNÁ

PREDNÝ LUB

BOČNÝ LUB

ZADNÝ LUB

PREDNÁ NOHA

ZADNÁ NOHA

SEDÁK

ŠESŤHRANNÝ KĽÚČ

SKRUTKA M6X45

SKRUTKA M6X50
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