
montážní návod - Manželská postel

montážní kování

sektorový šroub sektorový klíč samořezka
smykové kování

smykové kování
5 stupňů- 8 párů

aretační noha samořezka
zápustný šroub

okenní podložka matice

Časť/část postele:



připevnit pouze přes vrchní a 
spodní díry středové zůstávají volné





vložení úložného prostoru do postele: 
(pokud jste úložný prostor neobjednali 
tento krok přeskočte a pokračujte v 
montáži následujícím krokem

priestor



po namontování střednice nastavte polohu rektifikační nohy v závislosti na smykovém kování na 
postranicích a předním, zadním čele postele:

výška aretační nohy L

Po smontování výrobku vhoďte polyethylenovou fólii a karton do kontejneru separovaného sběru s příslušným označením plasty/karton

Návod na ošetřování a údržbu nábytku:

Během používání po pololetí a poté jednou do roka zkontrolujte šrouby a v případě jejich uvolnění pevně dotáhněte. Výrobek netahejte po podlaze, ale překládejte.



úložný prostor

šířka postele

šířka postele

6 ks pro šířku postele 180, 160
3 ks pro šířku postele 90

Části ITG úložného prostoru:

montážní návod - vkládání ITG úložného prostoru do postele
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