MONTAZNY POSTUP POSTELE S NOZICKAMI 15 cm

(Uchovajte pre pripadnu demontaz a montaz v neskorsom obdobi)
Plati pre rozmery S$. 140/160/180/200.
Zoznam dielov ha montaz:

a) Caliinené zadné &elo — 1x

b) Caliineny box s Gloznym priestorom — lavy — 1x
c) Callineny box s GloZznym priestorom — pravy — 1x
d) Bali¢ek s kovovym prislusenstvom — 1x

Zoznam kovanie v balicku:

01. Dekorativna noha vyska 15 cm — 2x

02. Podporna rektifikacha noha — 2x

03. Podporny valCek — 4x (plast)

04. Skrutka M6 x 40 mm s ozdobnou hlavou — 4x
05. Skrutka M6 x 60 mm s valcovou hlavou —4x
06. Nabytkova spojovacia skrutka s drazkou — 2x
07. PodloZzka 6 x 30 mm - 4x

08. PodloZzka 8 x 25 mm - 6x

09. Matica poistna M8 — 2x

10. Vrut 3,5 x 16 mm so zapustenou hlavou - 2x

Upozornenie!!!!l

Vyklopné rosty pri posteliach s UloZznym priestorom je nutné zdvihat iba zatazené matracom. Bez
zataze sa rost dviha prilis prudko a méze dojst k zraneniu.

KedZe ide o vyrobok zna¢nej hmotnosti, manipulujte s nim az po zabezpeceni dostato¢nych
podmienok v priestore montaze, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia ani majetku. Pri montazi
postupujte s maximalnou opatrnostou. Montaz musi byt vykonana takym spdsobom, aby nedoslo k
samovolnému uvolneniu alebo padu jednotlivych spajanych dielov, tzn. okrem iného, ze vSetky spoje
musia byt pevne dotiahnuté a pri pouzivani vyrobku musi byt pevnost tychto spojov pravidelne
kontrolovana. V pripade vlastnej montaze odporu¢ame konzultaciu s odbornikom alebo objednanie
montaze u dodavatela. Pri montazi by mali byt pritomné minimalne tri (idealne Styri) osoby s
primeranymi fyzickymi schopnostami. So zmontovanym vyrobkom nikdy nemanipulujte, pretoze méze
dojst k poSkodeniu jeho konStrukcie alebo predmetov v jeho blizkosti. Na premiestnenie vyrobku ho
opat rozlozte na jednotlivé Casti. Pri upevhovani kovovych skrutiek alebo vrutov pouzivajte skrutkovac
s krizovou drazkou oznaceny PS2 alebo akumulatorovy skrutkovac¢ s nastavitelnym utahovacim
momentom. Pri pouziti akumulatorového skrutkovaca nastavte najprv nizke otacky a postupne
zvysSujte utahovaci moment, aby nedoslo k poSkodeniu drazok skrutiek ¢i zavitov v spojovanych
miestach. Nikdy nepouzivajte nastavenie ur¢ené na vitanie!
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Vlastny postup montaze:

Predmontaz zadného caluneného cela:

Vybalte zadné ¢aluinené ¢elo (balik ¢islo 1).

Na prednu plochu v spodnej ¢asti priskrutkujte do otvorov spodného radu (Z2) plastové
podporné val¢eky (03) pomocou skrutky s ozdobnou hlavou M6x40 mm (04).

Tymto je predmontéz zadného ¢aluneného ¢ela dokoncend a je mozné ho postavit na miesto
urcenia pre dokonc&enie celkovej montaze vyrobku s boxmi.

Spodna Cast zadného Cela

73° 073
730 073
720 720 072 072
71° 71° °71 °71

Predmontaz calunenych boxov a montaz so zadnym c¢alunenym celom

Postupne vybalte lavy ¢aluneny box (balik ¢islo 2). Po predmontazi lavého boxu vybalte pravy ¢aluneny
box (balik ¢islo 3).

Postavte zadné Calunené ¢elo na zvolené miesto a jedna osoba ho musi pridrziavat v kolmici k podlahe.
Uvolnite lamelovy rost zabezpeceny v lavom boxe (odstrarite zaistovacie pasky) a pomocou podloziek
8x25 mm (08) a poistnych matic M8 (09) pripevnite ozdobnu nohu (01) cez kovovy roh v prednom lavom
rohu k boxu a pevne dotiahnite. Podlozky a matice sa umiestnia na hornu plochu dna boxu.

Do lavého ¢aluneného boxu pripevnite podporné rektifikaéné nohy (02) pomocou vrutov 3,5x16 mm so
zapustenou hlavou (10) v miestach otvorov na spojenie lavého a pravého boxu (otvory su umiestnené
priblizne 27 cm od prednej a zadnej plochy boxu a 8 cm od spodnej plochy boxu). Nastavte skrutkovu
cast rektifikacnej nohy na vzdialenost 15 cm od spodnej plochy boxu, aby zodpovedala vyske
ozdobnej nohy v prednych rohoch ¢aliinenych korpusov. Velky otvor v podpornych nohach musi byt
zarovnany s otvorom vo vnutornej bo¢nej strane popisanej vysSie.

Takto pripraveny lavy ¢allineny box polozte na dva podporné valéeky v lavej Casti zadného ¢alineného
¢ela a pomocou skrutiek M6x60 mm s valcovou hlavou (05) a podloziek 6x30 mm (07) pripevnite cez
otvory Z2 k zadnému ¢elu. Skrutky ponechajte mierne uvolnené, aby bolo mozné box posuvat do stran,
pricom zaroven nehrozi pad boxu z val¢ekov na zem.

Odporuc¢ame asistenciu najmenej dvoch os6b, idedlne troch.

Rovnakym sp6sobom postupujte pri montazi pravého ¢alineného boxu. Tu sa podporné rektifikaéné
nohy uz nemontuju, pretoze pravy box bude poloZeny na dosadacie plochy podpornych néh
namontovanych v lavom boxe.

Teraz moZete pevne dotiahnut skrutky, ktoré upevriuju boxy k zadnému celu.

Pomocou nabytkovej spojovacej skrutky (06) a podloziek 8x25 mm (08) spojte oba ¢alunené boxy k
sebe. Na spojenie sa pouzivaju tie isté otvory umiestnené v miestach montaze podpornych
nastavitelnych noh.

10. Oba rosty sklopte na ulozné priestory do vodorovnej polohy.

11.

Tymto je montaz vyrobku dokoncéena a vyrobok je pripraveny na vloZzenie matracov, pripadne topperov.
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