
Vyplňte prosím!

Meno

Ulica

PSČ Město

Tel.

Pre montáž je potrebný 2 osôb. Doba montáže 3 hodiny

Vážení zákazníci,
Sme radi, že ste si vybrali výrobok od spoločnosti Pelipal. Ak by sme Vám aj napriek všetkému úsiliu z našej strany nedodali niektoré diely, 
pošlite prosím tento vyplnený list na

Fax .: +49 3443/434354
E-Mail: weissenfels.ersatzteile@pelipal.de

Pre vybavovanie sťažností je absolútne nevyhnutné uviesť číslo tovaru skrinky, ktoré možno vidieť na štítku a na trhu, kde bol nábytok 
zakúpený. Okrem toho zadajte nižšie uvedené požadované množstvo. Bavte sa s vaším novým kúpeľňovým nábytkom! Váš tím Pelipal
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hnedá modrá
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VYPÍNAČ / 
VÝSTUP

zrkadlová skriňa

domáce  si eť



medzinárodná norma
európska norma
Francúzsko
UK
Belgicko
španielsko
Taliansko
Holandsko

Pozor! Pripojenie k sieti musí byť vykonané v rozdeľovacej skrini.

Elektrické pripojenie skrine musí byť prevedené 
kvalifikovaným elektrikárom v súlade s

domáci sieť

prepojovacia krabica

zrkadlová skriňa
modrá modrá

žltozelenážltozelená

hnedáhnedo či erná

Nechajte elektrické pripojenie vykonávať elektrikárom!

Žiarovky sú dostupné od špecializovaných predajcov, sú vylúčené zo záruky!



stena

stena

Pozor! Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie
spadnutím skrine.

Nechajte skrinku namontovať len kvalifikovaným osobám s 
montážnym materiálom vhodným pre stenu.

Pri zavesení skrinky sa uistite, že vešiak skrine správne 
zaskočí do háku.



Pri namontovaní dverí zaveďte háčik do 
závesu, otvorte ho až na doraz a potom ho 
pevne priskrutkujte.

Pri čistení zrkadiel nepoužívajte tvrdé a ostré predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu 
zrkadiel.

Uvědomte si prosím, že neručíme za škody způsobené nesprávným zavěšením nebo elektroinstalací.
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Výmena rozptylového tienidla resp. svietidla:

Vnútorný krúžok krytu opatrne kol dokola naddvihnú1 pomocou hrotitého predmetu.

Každý prasknutý ochranný kryt sa musí vymeni1.

Pri opätovnej montáži záchytného krúžku skla dba1 na to, aby /as1, kde je otvor, ležala oproti objímke.

  T32

  T45 !Svietidlá obdržite v odbornej predajni, tieto sú zo záruky vylú/ené! 
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Pokia{ je k dispozícii!

Pozor! Nebezpe/enstvo prasknutia!

Zrkadlovú skrinku upevnite prosím na stene tak, aby sa pri prevádzaní elektrického pripojenia odborníkom káble pre prívod 

elektrického prúdu nesta/ili alebo neohli.

Zloži1 clonu, svietidlo otá/a1 a potom ho vybra1 z objímky.

ku svietidlu

svorka

od spína/a/zásuvky

           SK
Eventuálna výmena defektných svietidiel by mala by1 prevádzaná po ich ochladení a za pomoci mäkkej handry, pretože

inak môže dôjs1 k zníženej jasnosti.

Novo vymie0ané svietidlá musia vykazova1 tie isté  technické hodnoty, ako svietidlá nainštalované pri kúpe skrinky!

Domáca sie1, zásuvka, zrkadlová skrinka, modrá, zeleno-žltá, hnedá

Pozor! Pripojenie na sie1 musí by1 prevedené do zásuvky (nie je obsiahnutá v dodávke).

Elektrické pripojenie skrinky musí by1 prevedené odborníkom za zoh{adnenia VDE 0100 časť 701!

Zrkadlová skrinka, domáca sie1

Elektrické pripojenie nechajte previes1 odborníkom! 

Medzinárodná norma, Euronorma, Francúzsko, Ve{ká Británia, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Holandsko

Pozor! Pri nesprávnej montáži môžu vzniknú1 škody spôsobené pri páde skrinky/zrkadla.

Pri zavesovaní skrinky/zrkadla dbajte na to, aby závesný prvok správne zapadol do závesnej dosky, resp. 

na skrutkový hák. Po zavesení skrinku upevni1 pomocou regula/nej skrutky na závesnom prvku tak, aby priliehala na stenu.

Na /istenie zrkadla nepoužívajte žiadne tvrdé a ostré predmety, pretože tak môže dôjs1 k poškrabaniu zrkadla.

Žiadame Vás o porozumenie, ak neru/íme za škody spôsobené neodbornou montážou na stenu alebo

  neodbornou elektrickou inštaláciou.




