Z Alba GAME SEF VIP/MAG/
NAVOD NA POUZITIE

Stav: 2018.10_cz

& POPIS VYROBKU

Kanceldrska stolicka vysiej kategorie GAME SEF VIP/MAG/, uréend na pouzitie
najmé v kanceldrskom prostredi. Pohodlné a dynamické sedenie zarucuje
kvalitna vypln sedadla z injektovanej peny, vy$kovo nastaviteIné siefované
operadlo s mechanickym zamkom a samostatne vyskovo nastavitelna bedrova
opierka.Centralnu os tvori plynovy piest usadeny v patramennom kriz s
kolieskami, umoznujuci vy$kové nastavenie sedadla a horizontdlne otdcanie
stolicky okolo zvislej osi. Stolicka disponuje kvalitnou synchrénnou
mechanikou (na vyber z mechanik synchro, T-synchro alebo TB-
synchro).Zakladny variant neobsahuje: podracky, podhlavnik, kryt piestu.
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| o Nakres stolicky ma ilustraény charakter. |

NASTAVENIE MECHANIKY SYNCHRO™" ™

1) nastavenie vysky sedadla: nadvihnutie packy
4 2+3)  nastavenie sklonu operadla:
== nadvihnutie packy - moznost hojdania
2+3 1 == zatlacenie packy smerom nadol - zablokovanie vo
zvolenej pozicii (moznost 5 poloh)
4) nastavenie odporu operadla pri hojdani: otacanim kolieska

NASTAVENIE MECHANIKY T-SYNCHRO™" ™

1) nastavenie vysky sedadla: nadvihnutie packy
2)+3) nastavenie sklonu operadla:
== nadvihnutie packy - moznost hojdania
== zatlacenie packy smerom nadol - zablokovanie vo
zvolenej pozicii (moznost 5 poloh)

4 nastavenie odporu operadla pri hojdani: ota¢anim kolieska
5) horizontalny posuv sedadla: pritiahnutie packy k seddku, rozsah 50 mm

NASTAVENIE MECHANIKY TB-SYNCHRO™*

) nastavenie vysky sedadla: nadvihnutie "krideliek" mechaniky

2 1 2) horizontélny posuv sedadla: nadvihnutie "krideliek" mechaniky, rozsah 58
3) mm nastavenie sklonu operadla:
3 4 == pootoc¢enim konca ovladacej packy - moznost hojdania

= Vratenim / pootocenim konca ovladacej packy -
zablokovanie vo zvolenej pozicii (moznost 4 poloh)
4) nastavenie odporu operadla pri hojdani: otd¢anim konca ovladacej packy
* u ovladacich prvkov pouzivajte vidy primeranu silu
“*mechanika je vybavend bezpe¢nostnym antisokovym systémom zaistujiicim zabréneniu samovolného navratenia operadla
pri odisteni funkcie nakldpania
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MOZNOSTI NASTAVENIA STOLICKY

== vyskovo nastavitelné operadlo: odistenie ovladaca, nastavenie vysky operadla, zaistenie ovladaca

- rozsah 5 cm (1)
== nastaviteIné opierky ruk P44 (priplatkové vybava): hore / dole - zatla¢enia ovladaca

- rozsah 7 cm (2)
== pevny podhlavnik (priplatkova vybava): bez moZznosti nastavenia (nezobrazené)

podhlavnik 3D (priplatkova vybava): posunutie podhlavnika hore / dole - rozsah 9 cm -
== a pripadny néklon (3)
== vyskovo nastavitelnd bedrova opierka: uchopenie bed. opierky a jej posunutie hore / dole
- rozsah 8 cm (4)

==  nastavenie vysky sedu: rozsah 11 cm (5)

Nakres stolicky ma ilustraény charakter.

VSEOBECNE INFORMACIE K VYROBKOM
VSEOBECNE PRAVIDLA PRI POUZIVANT A BEZPECNOST
Nase vyrobky st uréené pre max. 8-hodinové denné sedenie, pokial nie je uvedené inak. Akékolvek iné
uzivanie, ako sedenie, je neziadtice a nebezpecné (napr. sedenie na operadle alebo podrackach, stupanie
na stolicku, a pod.), Pretoze moze dojst k poskodeniu daného vyrobku alebo k urazu. Vyrobky st uréené
vyhradne pre vnutorné pouzitie, pokial nie je uvedené inak. Stolicku pouZivajte len na rovnej a pevnej
podlahe. Pri sedeni pouzivajte celt sedaciu ¢ast sedadla.
Nase vyrobky nie st ndro¢né na udrzbu, odporu¢ame vsak pravidelnu kontrolu skrutkovych spojov
primeranym dotiahnutim, a to min. 2 x ro¢ne. Pri uvolneni spoja, ktory nemozno beznym sposobom
dotiahnut, kontaktujte svojho predajcu, ktory zaisti odborny servis.
Hoci boli stoli¢ky testované na stabilitu (podla normy STN EU 1335-2: 2000 ¢1.4.3), odporuca vyrobca
sadat na stolicku v zaistenom stave naklonu operadla v zékladnej zvislej polohe. V opa¢nom pripade
hrozi prevrhnutie dozadu! Je zakazané menit akékolvek casti stolicky, najmé spodny patramenny kriz a
piest, tak aby nedoslo k zmene dimenzie stability.
Dbajte na to, aby jednotlivé Casti stoli¢iek nenarazali do ndbytku, mohlo by dojst k ich poskodeniu.
V pripade, Ze je stolicka poskodena alebo ma poskodené casti, nesmie sa pouzivat, mohlo by dojst k ujme
na zdravi ¢i majetku.

VYBER KOLIESOK

Plastové kolieska st uréené pre méikké podlahové krytiny (napr. koberec). Pogumované kolieska st uréené
pre tvrdé podlahy (napr. pldvajuce podlahy, lino, beton, dlazba). Pogumované kolieska je mozné pouZit aj
pre mikké podlahové krytiny.Pre zvy$enu bezpe¢nost uzivatelov odporuca vyrobca pouzivat brzdové
kolieska zabranujice v nezatazenom stave samovolnému posuvu stolicky.

PLYNOVY PIEST

Nesmie byt za ziadnych okolnosti otvarany (rozoberany) ¢i akymkolvek sposobom prispdsobovany. Plynovy
piest je pod stalym tlakom a mohlo by dojst k smrtelnému trazu! Plynovy piest nie je mozné opravita v
pripade nefunk¢nosti musi byt vymeneny za novy. Plynovy piest nesmie byt umiestneny blizko zdrojov ziaru.

OSETROVANIE A CISTENIE

Cistenie ¢altinenych ¢asti vykonavajte len jemnou kefou, ktord odstréni usadly prach z povrchu potahového
materialu. Kefovanie vykonavajte primeranou silou, aby nedoslo k poruseniu vldkna danej textilie. Na
odstranenie pragného znecistenia odporucame vysavat potahové latky beznym vysavacom pri pouziti
spravneho ndstavca pre ¢alunené potahy. Pri va¢Som znecisteni ¢aliinenia pouzivajte penotvorného
procesu, ktory zabranuje pustaniu farieb a zrazaniu tkaniny. Pri akomkolvek penotvornom ¢isteni
pouzivajte co najmensie mnozstvo samotnej vody, aby nevznikli na potahu mokré skvrny, ktorych
ohranicené plochy by boli vidiet aj po vyschnuti, ¢im by sa potah nenévratne znicil. Pri mokrom procese
musi byt vzdy ¢istend cela plocha daného potahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo. Pred zacatim
penotvorného procesu je nutné zbavit tkaniny ¢o najvic¢siecho mnozstva prachu. Pri poliati sa snazte
tekutinu z ¢alinenia ¢o najrychlejsie odstranit odsatim pomocou savého materialu a aZ potom pouZzite tzv.
penotvorny proces, a to opit po celej ploche sedadla alebo operadla.

Kozené, kozenkové, drevené a plastové povrchy osetrujte makkou handrickou s chemickym pripravkom,
ktory je vhodny pre tieto materialy. Cistenie vykon4vajte rovnomerne a po celej ploche.

DOLEZITE UPOZORNENIE ]
Na akékolvek povrchy nasich vyrobkov NESMU byt k ¢isteniu pouzité Ziadne organické rozpustadla,
riedidl4, technicky benzin, agresivne chemické ¢istice a pod., Inak by doslo k nendvratnému poskodeniu.
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